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ダイクロハロゲン代替
LEDダウンライト

2019年12月発売

JR12V-50Wクラス
共通価格

¥14,800（税抜き）

LEDの演色性は

平均演色評価数

Ra95

定番の電球色が

3000K
2700K

手軽に調光できて

位相
制御

見た目も施工性も

埋込穴

75

すごくいいちょうどいいちょうどいいちょうどいい



https://www.odelic.co.jp
20191216安全に関するご注意 照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。（日本照明工業会 ガイド111による）

LED
アルミダイカスト
レンズ：アクリル
0.8o
光源寿命40,000時間
電源装置付属
連続調光100-1％・位相制御
取付可能天井厚5-21a
別売調光器：
LC 211・LC 212・LC 213・LC 215・LC 221・
LC 222・LC 702・LC 611・LC 613・LC 615
断熱施工不可

LED
アルミダイカスト
レンズ：アクリル
0.8o
光源寿命40,000時間
電源装置付属
連続調光100-1％・位相制御
取付可能天井厚5-21a
別売調光器：
LC 211・LC 212・LC 213・LC 215・LC 221・
LC 222・LC 702・LC 611・LC 613・LC 615
断熱施工不可

LED
アルミダイカスト
レンズ：アクリル
0.8o
光源寿命40,000時間
電源装置付属
連続調光100-1％・位相制御
取付可能天井厚5-21a
別売調光器：
LC 211・LC 212・LC 213・LC 215・LC 221・
LC 222・LC 702・LC 611・LC 613・LC 615
断熱施工不可

浅型
LED一体型

浅型
LED一体型

LED一体型

21VA(100V) 21VA(100V)

21VA(100V)

21VA(100V) 21VA(100V)

21VA(100V)

固有エネルギー消費効率
75.4 lm/W

定格光束
936 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 2700K 固有エネルギー消費効率

81.6 lm/W
定格光束

1,013 lm
定格消費電力

12.4W
Ra
95 2700K

固有エネルギー消費効率
61.8 lm/W

定格光束
767 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 2700K

固有エネルギー消費効率
72.0 lm/W

定格光束
894 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 2700K 固有エネルギー消費効率

77.0 lm/W
定格光束
955 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 2700K

固有エネルギー消費効率
51.6 lm/W

定格光束
641 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 2700K

固有エネルギー消費効率
78.5 lm/W

定格光束
974 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 3000K 固有エネルギー消費効率

84.9 lm/W
定格光束

1,053 lm
定格消費電力

12.4W
Ra
95 3000K

固有エネルギー消費効率
64.3 lm/W

定格光束
798 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 3000K

固有エネルギー消費効率
75.0 lm/W

定格光束
930 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 3000K 固有エネルギー消費効率

80.0 lm/W
定格光束
993 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 3000K

固有エネルギー消費効率
53.7 lm/W

定格光束
667 lm

定格消費電力
12.4W

Ra
95 3000K

¥14,800（税抜き）［調光器別売］ ¥14,800（税抜き）［調光器別売］

¥14,800（税抜き）［調光器別売］

¥14,800（税抜き）［調光器別売］ ¥14,800（税抜き）［調光器別売］

¥14,800（税抜き）［調光器別売］

XD 603 169HC XD 603 165HC

XD 603 173HC

XD 603 170HC XD 603 166HC

XD 603 174HC

XD 603 171HC XD 603 167HC

XD 603 175HC

XD 603 172HC XD 603 168HC

XD 603 176HC

S-1384U ●［2700K］

1

2

3

4
012 1 2

0.70

1.40

2.10

2.80

1488

372

165

93

44°44°39°39°

5050

100100

200200

500500

S-1384U

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

S-1383U ●［2700K］

1

2

3

4
012 1 2

0.30

0.60

0.89

1.19

6111

1527

679

381

17°17°17°17°

200200

500500

10001000

20002000

S-1383U

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1957U ●［2700K］

1

2

3

4
012 1 2

0.73

1.47

2.20

2.94

1228

307

136

76

46°46°40°40°

5050

100100

200200

500500

D-1957U

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

S-1386U ●［2700K］

1

2

3

4
012 1 2

0.72

1.44

2.16

2.88

1455

363

161

90

45°45°40°40°

5050

100100

200200

500500

S-1386U

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

S-1385U ●［2700K］

1

2

3

4
012 1 2

0.30

0.59

0.89

1.19

6072

1518

674

379

17°17°17°17°

200200

500500

10001000

20002000

S-1385U

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1958U ●［2700K］

1

2

3

4
012 1 2

0.70

1.40

2.11

2.81

1220

305

135

76

44°44°39°39°

5050

100100

200200

500500

D-1958U

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

S-1384V ●［3000K］

1

2

3

4
012 1 2

0.70

1.40

2.10

2.80

1549

387

172

96

44°44°39°39°

5050

100100

200200

500500

S-1384V

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

S-1383V ●［3000K］

1

2

3

4
012 1 2

0.30

0.60

0.89

1.19

6352

1588

705

397

17°17°17°17°

200200

500500

10001000

20002000

S-1383V

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1957V ●［3000K］

1

2

3

4
012 1 2

0.73

1.47

2.20

2.94

1277

319

141

79

46°46°40°40°

5050

100100

200200

500500

D-1957V

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

S-1386V ●［3000K］

1

2

3

4
012 1 2

0.72

1.44

2.16

2.88

1514

378

168

94

45°45°40°40°

5050

100100

200200

500500

S-1386V

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

S-1385V ●［3000K］

1

2

3

4
012 1 2

0.30

0.59

0.89

1.19

6314

1578

701

394

17°17°17°17°

200200

500500

10001000

20002000

S-1385V

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1958V ●［3000K］

1

2

3

4
012 1 2

0.70

1.40

2.11

2.81

1269

317

141

79

44°44°39°39°

5050

100100

200200

500500

D-1958V

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

必要高
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埋込穴
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●2700K

ユニバーサル ユニバーサル ユニバーサル ユニバーサル

44°（オフホワイト）・45°（ブラック）
ワイド配光

46°（オフホワイト）・44°（ブラック）
ワイド配光

17°
ミディアム配光

C1000 JR12V-50Wクラス

シーンライトコントローラー
 LC 615

¥45,800（税抜き)

リモコン別売
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LED

TYPE
COB

○オフホワイト

○オフホワイト

○オフホワイト●ブラック

●ブラック

●ブラック

K4811

150×44

10
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ユニバーサルダウンライト

ベースダウンライト

大容量調光器
LC 702
¥15,800（税抜き)

デザイン調光器
LC 212［ホワイト］
¥14,000（税抜き)

LC 213［シルバー］
¥15,000（税抜き)

2回路調光器
LC 221［調光＋調光］
¥18,800（税抜き)

LC 222［調光＋ON-OFF］
¥12,800（税抜き)

調光器
LC 211
¥12,000（税抜き)

LC 215［逆位相制御］
¥15,000（税抜き)

調光器
 メモリー調光器

LC 611
¥21,800（税抜き)

リモコン別売

 調光器
LC 613
¥19,800（税抜き)

リモコン別売

調光器

※実例はイメージです。
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