
調光タイプ ランプ形状 ランプNo. LC211 LC212P1 LC214 LC216 LC217 LC223※ LC224 LC613 LC702
LC615※
(A・B回

LC615※
(C・D回

一般形 245B 1～18個 1～18個 1～10個 1～10個 1～10個 - - 1～18個 10～40個 - -
241D 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 - - 1～18個 10～40個 - -
241F 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 - - 1～18個 10～40個 - -
241G 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 - - 1～18個 10～40個 - -

一般形 295EL 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 4～18個 4～18個 1～18個 10～40個 1～11個 1～23個
271C 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 4～18個 4～18個 1～18個 10～40個 1～21個 1～43個
271G 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 4～18個 4～18個 1～18個 10～40個 1～21個 1～43個
271E 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 4～18個 4～18個 1～18個 10～40個 1～21個 1～43個
252K1 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 4～18個 4～18個 1～20個 10～40個 1～21個 1～42個
292EL 1～20個 1～20個 1～16個 1～16個 1～16個 4～18個 4～18個 1～20個 10～40個 1～10個 1～21個
292EN 1～20個 1～20個 1～16個 1～16個 1～16個 4～18個 4～18個 1～20個 10～40個 1～10個 1～21個
292KL 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 4～18個 4～18個 1～20個 10～40個 1～21個 1～42個
253E 1 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 4～18個 4～18個 1～20個 10～40個 1～21個 1～42個
253FL 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 1～20個 4～18個 4～18個 1～20個 10～40個 1～21個 1～42個
258G1 1～12個 1～12個 1～12個 1～12個 1～12個 2～10個 2～10個 1～12個 6～40個 1～8個 1～16個
259C1 1～12個 1～12個 1～12個 1～12個 1～12個 2～10個 2～10個 1～12個 6～40個 1～8個 1～16個
259Y1 1～12個 1～12個 1～12個 1～12個 1～12個 2～10個 2～10個 1～12個 6～40個 1～8個 1～16個
278AL 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278AN 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278AW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278BL 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278BN 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278BW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278CL 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278CN 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278CW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278DL 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278DN 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278DW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～15個 1～30個
278N 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～23個 1～47個
279AL 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～11個 1～22個
279AN 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～11個 1～22個
279AW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～11個 1～22個
279BL 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～11個 1～22個
279BN 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～11個 1～22個
279BW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～11個 1～22個
297AM 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～19個 1～38個
297AW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～19個 1～38個
297BM 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～19個 1～38個
297BW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～19個 1～38個
297CM 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～19個 1～38個
297CW 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～19個 1～38個
298P 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～16個 1～32個
298R 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 1～25個 2～18個 2～18個 1～25個 12～40個 1～16個 1～32個
293L 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 2～12個 2～12個 1～18個 10～40個 1～14個 1～28個
293TL 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 2～12個 2～12個 1～18個 10～40個 1～11個 1～22個
293TN 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 2～12個 2～12個 1～18個 10～40個 1～11個 1～22個
293YD 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 2～12個 2～12個 1～18個 10～40個 1～7個 1～15個
293ZD 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 1～18個 2～12個 2～12個 1～18個 10～40個 1～12個 1～24個

●金属製ボックス単体設置・断熱材なしの場合です。使用環境により接続個数が少なくなります。詳細はカタログでご確認ください。
●LC223※、LC615※は調光1回路あたりの個数です（LC615は全回路A・B・C・D合計600VAまで接続可能です）。
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