
小型シーリングライト
aP.144

ペンダントライト
aP.231

LED電球フィラメント形

ノスタルジー溢れるフィラメントのあかり
エジソン電球のレトロなフォルムと
発光感を再現したLED電球です

100〜10％
調光可能

OC 257 119LC/OP 252 551LC/OP 252 323LD ［実例番号E11800_J01K］

フィラメント形ランプのノスタルジックな趣を引き立てた
シンプルなアイアンリングのシャンデリア。
ホイールをモチーフにした黒の意匠に漂う無骨な雰囲気が魅力です。
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※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けないでください。 

LED電球フィラメント形
4.2W×16（E26）No.271C
鋼（マットブラック色）
巾f800　高388　7.0o
光源寿命15,000時間
連続調光100-10％・位相制御
128VA(100V)

別売 別売

aP.852～855・859 aP.856・861
LC 211・212・213
LC 221・222・602・603・702

LC 611・613
LC 615

適合調光器

OC 257 119LC 電球色  
¥135,000（税抜き）［調光器別売］

LEDランプ
〜14畳
簡易取付A

固有エネルギー消費効率
82.7 lm/W

定格光束
5,560 lm

定格消費電力
67.2W

Ra
80 2400K

LED電球フィラメント形
4.2W×8（E26）No.271C
鋼（マットブラック色）
巾f700　高228　4.5o
光源寿命15,000時間
リモコン：連続調光100-10％
調光器不可
39VA(100V)

OC 257 120LC 電球色  
¥95,000（税抜き）

リモコン付

LEDランプ
〜6畳
簡易取付A

付属赤外線
リモコン G  
→P.849

リモコン
付属

固有エネルギー消費効率
82.7 lm/W

定格光束
2,780 lm

定格消費電力
33.6W

Ra
80 2400K

LED電球フィラメント形
4.2W×8（E26）No.271C
鋼（マットブラック色）
巾f700　高228　4.3o
光源寿命15,000時間
連続調光100-10％・位相制御
39VA(100V)

別売 別売

aP.852～855・859 aP.856・861
LC 211・212・213
LC 221・222・602・603・702

LC 611・613
LC 615

適合調光器

OC 257 121LC 電球色  
¥80,000（税抜き）［調光器別売］

LEDランプ
〜6畳
簡易取付A

固有エネルギー消費効率
82.7 lm/W

定格光束
2,780 lm

定格消費電力
33.6W

Ra
80 2400K
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