
SB形
高気密

※オフホワイト器具のデータです。
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1553NB ●［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1553LB ●［電球色］

※オフホワイト器具のデータです。
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1554NB ●［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。
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D-1896N
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1896N ●［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1898N ●［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1554LB ●［電球色］

※オフホワイト器具のデータです。
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D-1896L

(m)

E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1896L ●［電球色］

※オフホワイト器具のデータです。
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D-1898L
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1898L ●［電球色］

※オフホワイト器具のデータです。
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1/2照度角 1/2ビーム角

D-1556NB ●［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。
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D-1555NB ●［昼白色］

※オフホワイト器具のデータです。
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1/2照度角 1/2ビーム角

D-1556LB ●［電球色］

※オフホワイト器具のデータです。

X87° Y99°X87° Y99°X59° Y62°X59° Y62°
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E(lx)D(m)

1/2照度角 1/2ビーム角

D-1555LB ●［電球色］

白熱灯

白熱灯

100Wクラス

60Wクラス

■人感センサ　モード切替型

■人感センサ　モード切替型

100

100

125

125

150

150

NEW
高気密SB

NEW
高気密SB

取付高：2.5m

約
φ1.8m約φ6m

2.5m

回転：15°→シアー：－30°（対角15°）

取付高：2.5m

約
φ1.8m約φ6m

2.5m

回転：15°→シアー：－30°（対角15°）

感知エリアは付属の
エリアマスクによって
狭くできます。 エリアマスク使用時

感知エリア図
P.503掲載
軒下用センサ付ダウンライト

※センサ詳細 aP.893
※センサ使用上のご注意 aP.898

白熱灯100W相当人感センサ付

白熱灯60W相当人感センサ付

白熱灯100W相当人感センサ付

白熱灯60W相当人感センサ付

OD 261 837 昼白色

OD 261 838 電球色

固有エネルギー消費効率
87.5 lm/W

定格光束
814 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
80.6 lm/W

定格光束
750 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト・カバー：樹脂（乳白）
0.4o
光源寿命50,000時間
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5-25a
調光器不可
軒下取付専用
センサ機能連動可能
18VA(100V)

OD 261 839 昼白色

OD 261 840 電球色

108

114 8
83

K4609

LED一体型
防雨型
浅型

必要高
83

埋込穴
100

固有エネルギー消費効率
63.5 lm/W

定格光束
591 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
58.6 lm/W

定格光束
545 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 2700K

¥18,400（税抜き）

OD 261 843 昼白色

OD 261 844 電球色

固有エネルギー消費効率
94.3 lm/W

定格光束
877 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
85.0 lm/W

定格光束
791 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト・カバー：樹脂（乳白）
0.5o
光源寿命50,000時間
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5-25a
調光器不可
軒下取付専用
センサ機能連動可能
18VA(100V)

OD 261 845 昼白色

OD 261 846 電球色

108

148 8
85

K4610

LED一体型
防雨型
浅型

必要高
85

埋込穴
125

固有エネルギー消費効率
73.1 lm/W

定格光束
680 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
66.0 lm/W

定格光束
614 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 2700K

¥19,400（税抜き） ¥20,400（税抜き）

OD 261 849 昼白色

OD 261 850 電球色

固有エネルギー消費効率
81.8 lm/W

定格光束
565 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
74.6 lm/W

定格光束
515 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト・カバー：樹脂（乳白）
0.4o
光源寿命50,000時間
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5-25a
調光器不可
軒下取付専用
センサ機能連動可能
15VA(100V)

OD 261 851 昼白色

OD 261 852 電球色

108

114 8
83

K4609

LED一体型
防雨型
浅型

必要高
83

埋込穴
100

固有エネルギー消費効率
59.4 lm/W

定格光束
410 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
54.2 lm/W

定格光束
374 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 2700K

¥16,200（税抜き）

OD 261 855 昼白色

OD 261 856 電球色

固有エネルギー消費効率
86.3 lm/W

定格光束
596 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
78.5 lm/W

定格光束
542 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト・カバー：樹脂（乳白）
0.5o
光源寿命50,000時間
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5-25a
調光器不可
軒下取付専用
センサ機能連動可能
15VA(100V)

OD 261 857 昼白色

OD 261 858 電球色

108

148 8
85

K4610

LED一体型
防雨型
浅型

必要高
85

埋込穴
125

固有エネルギー消費効率
66.9 lm/W

定格光束
462 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
61.0 lm/W

定格光束
421 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 2700K

¥17,200（税抜き） ¥18,200（税抜き）

○オフホワイト

○オフホワイト ○オフホワイト ○オフホワイト

○オフホワイト ○オフホワイト

●ブラック

●ブラック ●ブラック ●ブラック

●ブラック ●ブラック

○オフホワイト

○オフホワイト ○オフホワイト ○オフホワイト

○オフホワイト ○オフホワイト

●ブラック

●ブラック ●ブラック ●ブラック

●ブラック ●ブラック

高気密SB

高気密SB

高気密SB

高気密SB

詳しくは
aP.878

暗くなると
ほんのり点灯。

人が来ると
100％点灯。

調光モード

3つのモードをお好みで選べる

人感センサ［モード切替型］

▼

ON-OFF タイマー付調光調光

ほんのり
点灯で
お出迎え

センサ付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

センサ付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

センサ付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

センサ付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

センサ付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。

センサ付器具同士の連動は、ON-OFFモードでのみ可能です。
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軒下用センサ付ダウンライト

LED対応スイッチ a P.901

白熱灯100W相当

OD 361 205 昼白色

OD 361 206 電球色

固有エネルギー消費効率
95.6 lm/W

定格光束
890 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 5000K

人感センサ付

固有エネルギー消費効率
86.3 lm/W

定格光束
803 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト・カバー：樹脂（乳白）
0.5o
光源寿命50,000時間
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5-25a
調光器不可
軒下取付専用
センサ機能連動可能
18VA(100V)

OD 361 207 昼白色

OD 361 208 電球色

LED一体型
防雨型
浅型

必要高
85

埋込穴
150

固有エネルギー消費効率
79.3 lm/W

定格光束
738 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
71.7 lm/W

定格光束
667 lm

定格消費電力
9.3W

Ra
83 2700K

白熱灯60W相当

OD 361 211 昼白色

OD 361 212 電球色

固有エネルギー消費効率
87.6 lm/W

定格光束
605 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 5000K

人感センサ付

固有エネルギー消費効率
79.7 lm/W

定格光束
550 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト・カバー：樹脂（乳白）
0.5o
光源寿命50,000時間
人感センサモード切替型
取付可能天井厚5-25a
調光器不可
軒下取付専用
センサ機能連動可能
15VA(100V)

OD 361 213 昼白色

OD 361 214 電球色

LED一体型
防雨型
浅型

必要高
85

埋込穴
150

固有エネルギー消費効率
71.7 lm/W

定格光束
495 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
64.7 lm/W

定格光束
447 lm

定格消費電力
6.9W

Ra
83 2700K
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