
［実例番号B32800_C01K］OG 254 345

LEDパッケージの熱を直接本体へ伝
えて放熱しているため、明るい光を効
率よく発することができます。

光源が1つのため点光源に近い美しい
光を実現しています。

明るく高効率なLED一体型

ビーム球 150W クラス

ダイクロハロゲン 75W クラス

LED
一体型

COB

取付高：1.8m センサ可動範囲 ： 20°
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感知エリアは付属の
エリアマスクによっ
て狭くできます。 エリアマスク使用時

感知エリア図
P.513掲載
人感センサ付
エクステリア
スポットライト
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ワイド配光

ワイド配光

ミディアム配光

ミディアム配光
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ビーム球

ダイクロハロゲン（JDR）

150Wクラス

75Wクラス

ダイクロハロゲン（JDR）100Wクラス同等( ) COB

COB

JDR
75W相当

OG 254 728 昼白色

OG 254 362 電球色

ビーム球
150W相当

OG 254 712 昼白色

OG 254 352 電球色

固有エネルギー消費効率
94.4 lm/W

定格光束
1,284 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
86.4 lm/W

定格光束
1,176 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 2700K

JDR
75W相当

OG 254 717 昼白色

OG 254 358 電球色

ビーム球
150W相当

OG 254 701 昼白色

OG 254 348 電球色

固有エネルギー消費効率
94.4 lm/W

定格光束
1,284 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
86.4 lm/W

定格光束
1,176 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 2700K

JDR
75W相当

OG 254 723 昼白色

OG 254 547 電球色

人感センサ付

ビーム球
150W相当

OG 254 707 昼白色

OG 254 541 電球色

人感センサ付

OG 254 720 昼白色

OG 254 355 電球色

OG 254 704 昼白色

OG 254 345 電球色

OG 254 726 昼白色

OG 254 550 電球色

OG 254 710 昼白色

OG 254 544 電球色

OG 254 727 昼白色

OG 254 361 電球色

固有エネルギー消費効率
76.4 lm/W

定格光束
512 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
71.3 lm/W

定格光束
478 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 2700K

OG 254 711 昼白色

OG 254 351 電球色

OG 254 716 昼白色

OG 254 357 電球色

OG 254 700 昼白色

OG 254 347 電球色

OG 254 722 昼白色

OG 254 546 電球色

OG 254 706 昼白色

OG 254 540 電球色

OG 254 719 昼白色

OG 254 354 電球色

OG 254 703 昼白色

OG 254 344 電球色

OG 254 725 昼白色

OG 254 549 電球色

OG 254 709 昼白色

OG 254 543 電球色

OG 254 730 昼白色

OG 254 360 電球色

OG 254 714 昼白色

OG 254 350 電球色

OG 254 715 昼白色

OG 254 356 電球色

固有エネルギー消費効率
76.4 lm/W

定格光束
512 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
71.3 lm/W

定格光束
478 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 2700K

OG 254 699 昼白色

OG 254 346 電球色

OG 254 721 昼白色

OG 254 545 電球色

固有エネルギー消費効率
73.1 lm/W

定格光束
512 lm

定格消費電力
7W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
68.2 lm/W

定格光束
478 lm

定格消費電力
7W

Ra
83 2700K

OG 254 705 昼白色

OG 254 539 電球色

固有エネルギー消費効率
92.3 lm/W

定格光束
1,284 lm

定格消費電力
13.9W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
84.6 lm/W

定格光束
1,176 lm

定格消費電力
13.9W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト
カバー：強化ガラス（透明）
レンズ：アクリル（透明）
1.1o
光源寿命40,000時間
壁面・天井面取付兼用
別売絶縁台：PF215W・PF215B
調光器不可
12VA(100V)

OG 254 718 昼白色

OG 254 353 電球色
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LED一体型
防雨型

固有エネルギー消費効率
74.1 lm/W

定格光束
497 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
69.5 lm/W

定格光束
466 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト
カバー：強化ガラス（透明）
レンズ：アクリル（透明）
1.4o
光源寿命40,000時間
壁面・天井面取付兼用
別売絶縁台：PF215W・PF215B
調光器不可
14VA(100V)

OG 254 702 昼白色

OG 254 343 電球色
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LED一体型
防雨型

固有エネルギー消費効率
86.8 lm/W

定格光束
1,181 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
79.5 lm/W

定格光束
1,082 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト
カバー：強化ガラス（透明）
レンズ：アクリル（透明）
1.2o
光源寿命40,000時間
人感センサON-OFF型
別売絶縁台：PF231W
調光器不可
15VA(100V)

OG 254 724 昼白色

OG 254 548 電球色
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LED一体型
防雨型

固有エネルギー消費効率
71.0 lm/W

定格光束
497 lm

定格消費電力
7W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
66.5 lm/W

定格光束
466 lm

定格消費電力
7W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト
カバー：強化ガラス（透明）
レンズ：アクリル（透明）
1.5o
光源寿命40,000時間
人感センサON-OFF型
センサ部可動：全方向20度
別売絶縁台：PF231W
調光器不可
18VA(100V)

OG 254 708 昼白色

OG 254 542 電球色
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LED一体型
防雨型

固有エネルギー消費効率
84.9 lm/W

定格光束
1,181 lm

定格消費電力
13.9W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
77.8 lm/W

定格光束
1,082 lm

定格消費電力
13.9W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト
カバー：強化ガラス（透明）
レンズ：アクリル（透明）
プラグ付キャプタイヤケーブル5m
2.0o
光源寿命40,000時間
調光器不可
12VA(100V)

OG 254 729 昼白色

OG 254 359 電球色
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LED一体型
防雨型

固有エネルギー消費効率
74.1 lm/W

定格光束
497 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
69.5 lm/W

定格光束
466 lm

定格消費電力
6.7W

Ra
83 2700K

LED
アルミダイカスト
カバー：強化ガラス（透明）
レンズ：アクリル（透明）
プラグ付キャプタイヤケーブル5m
2.3o
光源寿命40,000時間
調光器不可
14VA(100V)

OG 254 713 昼白色

OG 254 349 電球色
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LED一体型
防雨型

固有エネルギー消費効率
86.8 lm/W

定格光束
1,181 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 5000K

固有エネルギー消費効率
79.5 lm/W

定格光束
1,082 lm

定格消費電力
13.6W

Ra
83 2700K

住宅・店舗用のハイパワースポットライト。
COBの光を専用レンズで制御した
美しい配光が特長です。

¥29,800（税抜き）

¥27,800（税抜き） ¥17,800（税抜き）

¥26,800（税抜き）

¥19,800（税抜き）

¥28,800（税抜き）

¥29,800（税抜き）

¥27,800（税抜き） ¥17,800（税抜き）

¥26,800（税抜き）

¥19,800（税抜き）

¥28,800（税抜き）

○オフホワイト

○オフホワイト ○オフホワイト

○オフホワイト

○オフホワイト

○オフホワイト ○オフホワイト

○オフホワイト

［ミディアム配光］

［ミディアム配光］ ［ミディアム配光］ ［ミディアム配光］

［ミディアム配光］ ［ミディアム配光］

［ワイド配光］

［ワイド配光］ ［ワイド配光］

［ワイド配光］

［ワイド配光］

［ワイド配光］

●ブラック

●ブラック ●ブラック ●ブラック

●ブラック ●ブラック

●ブラック

●ブラック ●ブラック

●ブラック

●ブラック

●ブラック

●マットシルバー

●マットシルバー ●マットシルバー ●マットシルバー

●マットシルバー ●マットシルバー

●マットシルバー

●マットシルバー ●マットシルバー

●マットシルバー

●マットシルバー

●マットシルバー

※センサ詳細 aP.895
※センサ使用上のご注意 aP.898

513LED対応独立型センサ：ON-OFF型 P.880・明暗 P.882　LED対応スイッチ a P.901
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