
OS 047 254
（No.259H）

レバー式クイックリリース機構によ
り高度な操作感を追求しました。

ヴィンテージロードバイクをモチー
フにしたやわらかな曲線。

レバー式クイックリリース機構
を採用した大胆なフォルム

ダイクロハロゲン形（JDR）50Wクラス
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10
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10
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背面ミラータイプ
No.258N 装着例
詳細aP.742

ランプ
No.259R 装着例

ランプ
No.259R 装着例

ランプ
No.259R 装着例

プラグタイプ［壁面取付可能型］ プラグタイプフレンジタイプ
JDR75W〜40W相当 JDR75W〜40W相当JDR75W〜40W相当

¥9,800（税抜き）［調光器別売］ ¥12,800（税抜き）［調光器別売］¥9,800（税抜き）［調光器別売］
OS 047 252 OS 047 254OS 047 251

［ランプ別売］
LED電球ダイクロハロゲン形
φ50非調光 5.7W/
φ50調光 5.5W･7.1W･3.8W/
φ70調光 10.5W（E11）
アルミダイカスト（磨き）
0.4o
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光ランプ：連続調光100-5％・位相制御

［ランプ別売］
LED電球ダイクロハロゲン形
φ50非調光 5.7W/
φ50調光 5.5W･7.1W･3.8W/
φ70調光 10.5W（E11）
アルミダイカスト（磨き）
0.5o
光源寿命40,000時間
天井面取付専用
調光ランプ：連続調光100-5％・位相制御

［ランプ別売］
LED電球ダイクロハロゲン形
φ50非調光 5.7W/
φ50調光 5.5W･7.1W･3.8W/
φ70調光 10.5W（E11）
アルミダイカスト（磨き）
0.4o
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光ランプ：連続調光100-5％・位相制御

レール取付専用
LEDランプ

レール取付専用
LEDランプLEDランプ

［実例番号022901_J02K］

大容量調光器
LC 702
¥15,800（税抜き)

aP.959

デザイン調光器
LC 212［ホワイト］
¥14,000（税抜き)

LC 213［シルバー］
¥15,000（税抜き)

aP.956

2回路調光器
LC 221［調光＋調光］
¥18,800（税抜き)

LC 222［調光＋ON-OFF］
¥12,800（税抜き)

aP.958

調光器
LC 211
¥12,000（税抜き)

LC 215［逆位相制御］
¥15,000（税抜き)

aP.956・957

調光器

 メモリー調光器
LC 611
¥21,800（税抜き)

 リモコン別売

	 aP.960

 調光器
LC 613
¥19,800（税抜き)

 リモコン別売

	 aP.960

調光器
CONNECTED LIGHTING

別売 別売

aP.956〜959 aP.960・963
LC 211・212・213・215
LC 221・222・702

LC 611・613
LC 615

適合調光器

別売 別売

aP.956〜959 aP.960・963
LC 211・212・213・215
LC 221・222・702

LC 611・613
LC 615

適合調光器

別売 別売

aP.956〜959 aP.960・963
LC 211・212・213・215
LC 221・222・702

LC 611・613
LC 615

適合調光器

LED LED電球ダイクロハロゲン形

区分
ランプ型番

（本体色：●Wホワイト/●Bブラック） ビーム角 光色 色温度
（K）

全光束
（lm）

最大光度
（cd） Ra 価格

（税抜き）

50Wクラス
（φ50）

5.7W
9VA

No.298E ●W No.298F  ●B
ミディアム

20°
電球色 2700 550 2,840 80 ¥2,800

調光

50Wクラス
（φ50）

5.5W
7VA

No.259E ●W No.259F  ●B
ミディアム

20°

昼白色 5000 570 2,945

80

¥6,000

No.298A●W No.298B  ●B 温白色 3500 550 2,830

No.259G●W No.259H ●B 電球色 2700 540 2,790

No.259J ●W No.259K  ●B
ワイド
37°

昼白色 5000 570 1,235

80No.298C ●W No.298D ●B 温白色 3500 550 1,190

No.259P ●W No.259R  ●B 電球色 2700 540 1,170

7.1W
8VA

No.258P ●W No.258R  ●B
ミディアム

23°
電球色 2700 610 2,650 80 ¥4,500

40Wクラス
（φ50）

3.8W
5VA

No.258N（背面ミラー）
ミディアム

19°
電球色 2700 250 1,550 80 ¥3,000

75Wクラス
（φ70） 10.5W

13VA

No.259C ●W No.259D ●B
ミディアム

19°

昼白色 5000 930 5,400

80 ¥12,000No.259Y ●W No.259Z  ●B 温白色 3500 870 5,050

No.258G●W No.258H ●B 電球色 2700 830 4,820

ランプガイド aP.1013

シーンライトコントローラー
 LC 615

¥45,800（税抜き)

aP.963
リモコン別売

逆位相制御調光器

LC 215
¥15,000（税抜き)

aP.957

NEWうなり音を制御
寝室など音の気に
なる空間に最適 接続可能ランプ個数

調光器 φ50（5.5W・7.1W・3.8W） φ70（10.5W）

LC 211 1〜25個 1〜12個

LC 212/213 1〜25個 1〜12個

LC 221 2〜18個 2〜10個

LC 222 2〜18個 2〜10個

LC 611 1〜25個 1〜12個

LC 613 1〜25個 1〜12個

LC 702 12〜40個 6〜40個

LC 615 aP.963
※金属製スイッチボックス単体設置の場合 ※LC 221は調光1回路あたりの台数で記載

LC 215 200VA÷（ランプVA×1.2）◆

◆単体設置の場合（小数点は切捨て）

745

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

屋内用独立型センサ a P.978　 LED器具とスイッチの注意 a P.1003
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