
　［実例番号H12600_J05K］OL 291 511BR/OB 255 260BR

簡易取付型	 天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください。

肌の色、くらしの色を色鮮やかに。
コストはそのままで、ワンランク上の日常を。
「R15	クラス2」の光がおすすめです。

肌もくらしも色鮮やかに

→	P.76

高演色LED

別売コントローラーは下記よりお選びください

RC 911
¥8,900
→ P.1116

RC 919
¥4,900
→ P.1116

RC 917
¥5,000
→ P.1116

LC 617（調光・調色）
¥15,800
LC 616（ON-OFF）
¥14,800
LC 622（非接触）
¥16,800

LC 620（調光・調色）
¥17,800
LC 618（ON-OFF）
¥16,800
LC 623（非接触）
¥18,800

LC 621（調光・調色）
¥17,800
LC 619（ON-OFF）
¥16,800
LC 624（非接触）
¥18,800

RC 921
¥23,000
→ P.1117

RC 924
¥8,900
→ P.1118

RC 913
オープン価格
→ P.1117

お手持ちの
スマートフォン
→ P.1117

コネクテッドスイッチ	→ P.1118

コネクテッドON-OFFスイッチ・非接触スイッチだけでは調光・調色ができません

リモコン 簡単リモコン 簡単リモコン 壁掛リモコン 音声リモコン タブレット

別売 ③

コントローラー

高演色LED 高演色LED 高演色LED 高演色LED

R15
クラス2

R15
クラス2

R15
クラス2

R15
クラス2

手を触れずにあかりをON-OFF。
衛生的かつ便利なコネクテッドライティング
専用スイッチです。

ウイルス対策におすすめ

→	P.1104

タッチレススイッチ
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屋内用独立型センサー → P.1160　LED器具とスイッチの注意 → P.1185
LC-FREE
調光・調色 → P.1128

固有エネルギー消費効率
100.0	lm/W

定格光束
5,300	lm

定格消費電力
53W

Ra
94

2700~
6500K

巾◻500　高45　5.4㎏

OL 291 507BR
¥59,800（税抜き）

〜12畳
54VA(100V)

電球色〜昼光色 LED一体型

コントローラー
別売 ③

100%

	調光・調色
CONNECTED LIGHTING

OL 291 508BR
¥57,800（税抜き）

〜10畳

巾◻500　高45　5.4㎏

49VA(100V)
固有エネルギー消費効率
102.0	lm/W

定格光束
4,900	lm

定格消費電力
48W

Ra
94

2700~
6500K

102%

OL 291 509BR
¥55,800（税抜き）

〜8畳

巾◻500　高45　5.4㎏

39VA(100V)
固有エネルギー消費効率
107.8	lm/W

定格光束
4,100	lm

定格消費電力
38W

Ra
94

2700~
6500K

107%

LED
アルミ（オフホワイト色）
樹脂（乳白）
光源寿命40,000時間
連続調光100-1%・調色
常夜灯付
調光器不可
省エネ法区分：Ⅰ
必ずコネクテッドスイッチ（別売）
または壁スイッチを設置してください

T101245

500

簡易取付A

　

OL 291 510BR
¥53,800（税抜き）

〜6畳

巾◻500　高45　5.4㎏

33VA(100V)
固有エネルギー消費効率
109.3	lm/W

定格光束
3,500	lm

定格消費電力
32W

Ra
94

2700~
6500K

109%

固有エネルギー消費効率
100.0	lm/W

定格光束
5,300	lm

定格消費電力
53W

Ra
94

2700~
6500K

巾◻500　高45　5.4㎏

OL 291 511BR
¥59,800（税抜き）

〜12畳
54VA(100V)

電球色〜昼光色 LED一体型

コントローラー
別売 ③

100%

	調光・調色
CONNECTED LIGHTING

OL 291 512BR
¥57,800（税抜き）

〜10畳

巾◻500　高45　5.4㎏

49VA(100V)
固有エネルギー消費効率
102.0	lm/W

定格光束
4,900	lm

定格消費電力
48W

Ra
94

2700~
6500K

102%

OL 291 513BR
¥55,800（税抜き）

〜8畳

巾◻500　高45　5.4㎏

39VA(100V)
固有エネルギー消費効率
107.8	lm/W

定格光束
4,100	lm

定格消費電力
38W

Ra
94

2700~
6500K

107%

LED
アルミ（黒色）
樹脂（乳白）
光源寿命40,000時間
連続調光100-1%・調色
常夜灯付
調光器不可
省エネ法区分：Ⅰ
必ずコネクテッドスイッチ（別売）
または壁スイッチを設置してください

T101245

500

簡易取付A

　

OL 291 514BR
¥53,800（税抜き）

〜6畳

巾◻500　高45　5.4㎏

33VA(100V)
固有エネルギー消費効率
109.3	lm/W

定格光束
3,500	lm

定格消費電力
32W

Ra
94

2700~
6500K

109%

固有エネルギー消費効率
100.0	lm/W

定格光束
5,300	lm

定格消費電力
53W

Ra
94

2700~
6500K

巾◻500　高45　5.4㎏

OL 291 515BR
¥63,800（税抜き）

〜12畳
54VA(100V)

電球色〜昼光色 LED一体型

コントローラー
別売 ③

100%

	調光・調色
CONNECTED LIGHTING

OL 291 516BR
¥61,800（税抜き）

〜10畳

巾◻500　高45　5.4㎏

49VA(100V)
固有エネルギー消費効率
102.0	lm/W

定格光束
4,900	lm

定格消費電力
48W

Ra
94

2700~
6500K

102%

OL 291 517BR
¥59,800（税抜き）

〜8畳

巾◻500　高45　5.4㎏

39VA(100V)
固有エネルギー消費効率
107.8	lm/W

定格光束
4,100	lm

定格消費電力
38W

Ra
94

2700~
6500K

107%

LED
アルミ（木調ナチュラル色）
樹脂（乳白）
光源寿命40,000時間
連続調光100-1%・調色
常夜灯付
調光器不可
省エネ法区分：Ⅰ
必ずコネクテッドスイッチ（別売）
または壁スイッチを設置してください

T101245

500

簡易取付A

　

OL 291 518BR
¥57,800（税抜き）

〜6畳

巾◻500　高45　5.4㎏

33VA(100V)
固有エネルギー消費効率
109.3	lm/W

定格光束
3,500	lm

定格消費電力
32W

Ra
94

2700~
6500K

109%

固有エネルギー消費効率
100.0	lm/W

定格光束
5,300	lm

定格消費電力
53W

Ra
94

2700~
6500K

巾◻500　高45　5.4㎏

OL 291 519BR
¥63,800（税抜き）

〜12畳
54VA(100V)

電球色〜昼光色 LED一体型

コントローラー
別売 ③

100%

	調光・調色
CONNECTED LIGHTING

OL 291 520BR
¥61,800（税抜き）

〜10畳

巾◻500　高45　5.4㎏

49VA(100V)
固有エネルギー消費効率
102.0	lm/W

定格光束
4,900	lm

定格消費電力
48W

Ra
94

2700~
6500K

102%

OL 291 521BR
¥59,800（税抜き）

〜8畳

巾◻500　高45　5.4㎏

39VA(100V)
固有エネルギー消費効率
107.8	lm/W

定格光束
4,100	lm

定格消費電力
38W

Ra
94

2700~
6500K

107%

LED
アルミ（木調ウォールナット色）
樹脂（乳白）
光源寿命40,000時間
連続調光100-1%・調色
常夜灯付
調光器不可
省エネ法区分：Ⅰ
必ずコネクテッドスイッチ（別売）
または壁スイッチを設置してください

T101245

500

簡易取付A

　

OL 291 522BR
¥57,800（税抜き）

〜6畳

巾◻500　高45　5.4㎏

33VA(100V)
固有エネルギー消費効率
109.3	lm/W

定格光束
3,500	lm

定格消費電力
32W

Ra
94

2700~
6500K

109%
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