
OL 551 010R ［実例番号 B21402_J01S］

→ P.1128
LC-FREE
調光・調色

別売コントローラーは下記よりお選びください

RC 911
¥8,900
→ P.1116

RC 919
¥4,900
→ P.1116

RC 917
¥5,000
→ P.1116

LC 617（調光・調色）
¥15,800
LC 616（ON-OFF）
¥14,800
LC 622（非接触）
¥16,800

LC 620（調光・調色）
¥17,800
LC 618（ON-OFF）
¥16,800
LC 623（非接触）
¥18,800

LC 621（調光・調色）
¥17,800
LC 619（ON-OFF）
¥16,800
LC 624（非接触）
¥18,800

RC 921
¥23,000
→ P.1117

RC 924
¥8,900
→ P.1118

RC 913
オープン価格
→ P.1117

お手持ちの
スマートフォン
→ P.1117

コネクテッドスイッチ → P.1118

コネクテッドON-OFFスイッチ・非接触スイッチだけでは調光・調色ができません

リモコン 簡単リモコン 簡単リモコン 壁掛リモコン 音声リモコン タブレット

別売 ③

コントローラー

457

和

N：昼白色  W：温白色の光色もご用意しています。型番末尾が異なりますので、ご注文の際は巻末掲載の商品型番インデックスをご確認ください。 → P.1200〜
屋内用独立型センサー → P.1160　LED器具とスイッチの注意 → P.1185

LED電球ボール球形
7.7W（E26）No.296BL
鋼、金網（黒色）
巾φ200　高242　1.1㎏
光源寿命40,000時間
調光器不可
13VA(100V)

シリーズ P.451

OL 014 086LR 電球色 N
¥22,800（税抜き）

高演色LED　 白熱灯器具60W相当

固有エネルギー消費効率
48.1 lm/W

定格光束
371 lm

定格消費電力
7.7W

Ra
94 2700K

LEDランプ

R15
クラス2

CONNECTED LIGHTING

OL 291 280BR（6W）
¥24,800（税抜き）
ランプNo.295GB / 調光器不可 10VA(100V)

コントローラー
別売 ③

LED電球フラット形
5W（GX53-1）No.295GL
鋼（黒色）・ガラス（乳白ケシ・リブ入）
巾φ209　高184　1.1㎏
光源寿命40,000時間 / 調光器不可

9VA(100V)
シリーズ P.242・443

OL 291 280LR 電球色 N W
¥19,800（税抜き）

高演色LED　 白熱灯器具60W相当

固有エネルギー消費効率
85.4 lm/W

定格光束
427 lm

定格消費電力
5W

Ra
94 2700K

LEDランプ

R15
クラス2

CONNECTED LIGHTING

OL 291 334BR（8.4W）
¥54,800（税抜き）
ランプNo.295AB / 調光器不可 14VA(100V)

コントローラー
別売 ③

LED電球一般形
7.2W（E26）No.295AL
ステンレス（黒色メタリック）・ガラス（乳白）
巾φ210　高229　1.2㎏
光源寿命40,000時間 / 調光器不可
12VA(100V)

シリーズ P.423

OL 291 334LR 電球色 N
¥49,800（税抜き）

高演色LED　 白熱灯器具100W相当

固有エネルギー消費効率
88.4 lm/W

定格光束
637 lm

定格消費電力
7.2W

Ra
94 2700K

LEDランプ

R15
クラス2

直管形LED
7.2W（G13）No.420RE
鋼（白色）
巾59　長632　高84　0.8㎏
光源寿命40,000時間
調光器不可
8VA/8VA/8VA
(100V/200V/242V)

OL 551 010R 電球色
¥16,500（税抜き）［100-242Ｖ］

高演色LED・床の間灯　 FL20W相当

固有エネルギー消費効率
137.5 lm/W

定格光束
990 lm

定格消費電力
7.2W

Ra
94 3000K

LEDランプ

R15
クラス2

CONNECTED LIGHTING

OS 256 163BR（8.4W）
¥21,800（税抜き）
ランプNo.295AB / 調光器不可 14VA(100V)

コントローラー
別売 ③

高演色LED　 白熱灯器具60W相当

固有エネルギー消費効率
71.3 lm/W

定格光束
514 lm

定格消費電力
7.2W

Ra
94 5000K

固有エネルギー消費効率
67.9 lm/W

定格光束
489 lm

定格消費電力
7.2W

Ra
94 2700K

OS 256 163NR 昼白色
OS 256 163LR 電球色
¥16,800（税抜き）

LED電球一般形
7.2W（E26）No.295AN/No.295AL
鋼（黒色）
波佐見焼（白色）
0.8㎏
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
12VA(100V)

［重複掲載→ P.871］
シリーズ P.263・449

330°

LEDランプ

　

R15
クラス2

CONNECTED LIGHTING

OS 256 164BR（8.4W）
¥21,800（税抜き）
ランプNo.295AB / 調光器不可 14VA(100V)

コントローラー
別売 ③

高演色LED　 白熱灯器具60W相当

固有エネルギー消費効率
71.3 lm/W

定格光束
514 lm

定格消費電力
7.2W

Ra
94 5000K

固有エネルギー消費効率
67.9 lm/W

定格光束
489 lm

定格消費電力
7.2W

Ra
94 2700K

OS 256 164NR 昼白色
OS 256 164LR 電球色
¥16,800（税抜き）

LED電球一般形
7.2W（E26）No.295AN/No.295AL
鋼（黒色）
波佐見焼（白色）
0.8㎏
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
12VA(100V)

［重複掲載→ P.871］
シリーズ P.263・449

LEDランプ
レール取付専用

R15
クラス2

LED
鋼（黒色）
波佐見焼（白色）
0.7㎏
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
11VA(100V)

［重複掲載→ P.870］
シリーズ P.263・449

K5116

79350

10
2

128

OS 256 644R 電球色
¥16,800（税抜き）

高演色LED　 白熱灯器具60W相当

固有エネルギー消費効率
69.2 lm/W

定格光束
457 lm

定格消費電力
6.6W

Ra
94 2700K

LED一体型
レール取付専用

R15
クラス2

LED
鋼（黒色）
波佐見焼（白色）
0.7㎏
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光器不可
11VA(100V)

［重複掲載→ P.870］
シリーズ P.263・449

K5115

85330

10
2

128

OS 256 646R 電球色
¥16,800（税抜き）

高演色LED　 白熱灯器具60W相当

固有エネルギー消費効率
69.2 lm/W

定格光束
457 lm

定格消費電力
6.6W

Ra
94 2700K

LED一体型

　

R15
クラス2

CONNECTED LIGHTING

OS 256 647BR（6.8W）
¥21,800（税抜き）
調光器不可 7VA(100V)

コントローラー
別売 ③

CONNECTED LIGHTING

OS 256 648BR（6.8W）
¥21,800（税抜き）
調光器不可 7VA(100V)

コントローラー
別売 ③
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